
MC-Injekt GL-95 

Гель на акрилатной основе  для герметизации конструкции от проникновения воды 

	Свойства:
	· Не содержит растворителей 

	
	· Низкая вязкость

	
	· Хорошее проникновение в маленькие трещины и полости раскрытием < 0.1 mm

	
	· Возможность применения при низких  температурах

	
	· Короткое, управляемое время реакции

	
	· Высокая эластичность с низким сопротивлением деформациям 

	
	· Высокая химическая стойкость

	
	· Морозоустойчив

	
	· Высокая степень набухания


	Области
	· Герметизация швов, трещин и полостей  в кирпичной кладке и бетоне

	Применения:
	· Полная герметизация подземных частей мостовых и тоннельных ссоружений


Общие требования

Перед  инъецированием требуется производить обследование поврежденных участков ремонтируемого объекта. Основными критериями их оценки являются вид, причина и размеры дефектов а также состояние, подвижность и  наличие доступа к поврежденной поверхности. 

Для выбора метода инъецирования необходимо определить давление и количество поступаемой воды .

Подлежащие герметезации полости и раковины должна быть очищены от масла, грязи, жира и других разделительных веществ..Водорастворимые загрязнения необходимо удалить водой под давлением.

Подготовительные меры
До начала работ по инъецированию нужно устанавливать пакеры (нагнетательные трубки) и, по мере необходимости, заклеивать участки между ними.  

Мы рекомендуем использовать борпакеры, к примеру забивные пакеры, которые вставляются в пробуренные отверстия диаметром 18 мм.

Раположение пакеров зависит от местных условий.

Смешение компонентов

MC-Injekt GL 95 состоит из нескольких компонентов. Компонентты А и В смешиваются на месте.

Компонент А состоит из компонентов А1, А2 и А3. Компоненты А3 и А2 выливаются в компонент А1. Перемешивание производится дрелью с большой насадкой или с помощью миксера и длится минимум 1 минуту.

Компонент В поставляется в виде порошка, который растворяется в компоненте В1. В зависимости от необходимого времени реакции порошок растворяется  в определенных пропорциях. При температуре +50С время реакции будет приблизительно в 8 раз больше чем указано в данных. Мы рекомендуем определить время реакции на месте потому что это зависит от преобладающей температуры и других условий.

	Компонент B
в компоненте В1
	Время реакции  при + 20 °C

	3  (
	25 сек 

	2  (
	37 сек

	1  (
	59 сек

	0.5 (
	1мин 13 сек

	0.3 (
	1мин 55 сек

	0.1 (
	7 мин


Инъецирование

MC-Injekt GL-95 инъецируется с помощью подходящей 2-х компонентной инъекционной машины. Максимальное давление инъецирования определяется на месте и  зависит  от конструкции строительного элемента.

Из-за коррозионной активности компонента В  все металлические части машины находящиеся в контакте с этим компонентом должны быть из материала No. 1.4301 (V2A), или лучше из No. 1.4571 (V4A).

Очистка
В течение жизнеспособности материалов все рабочие элементы машин могут быть очищены водой. Полимеризовавшийся материал удаляется только механическим путем.

Меры предосторожности
Используйте защитную одежду во время работ поинъецированию. Прочтите наши инструкции изложенные в наших данных безопасности. Сопло для инъецирования не следует направлять на себя и/или других людей. В перерывах между работами сопло для инъецирования должно быть защищено от грязи, находиться в чистом месте или его следует очистить.

Перед использованием пожалуйста ознакомьтесь инструкциями по безопасности указанными на упаковке и брощюре "Меры безопасности при обращении с материалами содержащими растворители и реактивными смолами".

Технические данные MC-Inject GL 95 ТХ

(все величины указаны при Т + 20 °C и 50 % относительной влажности)

	Основа
	Акрил

	Цвет
	голубой

	Плотность
	1.1 g/cm3

	Соотношение смешивания частей компонентов 
	А : В = 116 :91 (по весу )

A1 : A2 : A3 = 110 : 2 : 4 (по весу)

B1 : В = 100 : 1 (по весу)

	Вязкость
	60 mPas

	Жизнеспособность
	25 сек – 7 минут

	Минимальная температура нанесения
	+ 1 °C

	Упаковка
	Компонент A1:            110 кг                            27.5 кг

Компонент A2:            4 x 0.5 кг                        0.5 кг

Компонент А3:            8 кг                                 2.0 кг

Компонент B:              4 x 0.5 кг                        0.5 кг

Компонент В1             100 кг                            25,0 кг

	Хранение
	Не менее 6 месяцев в плотно закрытой оригинальной таре в сухих условиях при температурах в интервале + 5 – 30 °C.  

	Утилизация
	В интересах окружающей среды полностью опорожняйте тару.


Примечание: Любые разумные предосторожности должны быть предприняту при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС. Рекомендации и свойства продуктовосновываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы приветствуем всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.

